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> Control de la iluminacién con KNX y DALI

de ahorro
energético

(Como puedo adaptar manualmente
la intensidad de la iluminacion
en la oficina?

Requisitos

Su cometido es optimizar la iluminacién en un edificio de oficinas, desde la
perspectiva del consumo energético. Desea poder adaptar el nivel de iluminacién
manualmente y con total capacidad de variacion, para adaptarse a las exigencias
reales. Sabe que asi puede ahorrar hasta el 50% de los costes en energia.

Ambito de aplicacién

Los sistemas de regulacién de la iluminacién se pueden adaptar flexiblemente para
satisfacer cualquier necesidad, y se encuentran en muchas otras aplicaciones de
iluminacién:

« oficinas con espacios de trabajo individuales o comunes

e salas de ocio y de conferencias

e entradas y vestibulos

e zonas de ventas

* servicios y aseos

Tecnologia de
lluminacién
para Proyectos
Siemens

OSRAM @

www.siemens.es/eficienciaenergetica SI E M E N S



La Garantia del sistema de 3 niveles de OSRAM:
Perfeccion a través de la calidad y la tecnologia innovadora

Los equipos de control electrénicos (ECE)

de OSRAM destacan por el disefio de ultima
generacion de sus circuitos y por sus
componentes de alta calidad.

Su funcionamiento es 6ptimo como parte de
un sistema en conjuncién con las
innovadoras ldmparas de OSRAM, ya que son
absolutamente compatibles. Al ser uno de
los dos principales proveedores de lamparas
y sistemas ECE del mundo, d acumulamos
toda la experiencia necesaria.

Un control de calidad sistemdtico garantiza
una fabricacién y funcionamiento de primera
clase. Una tecnologia innovadora y una
calidad excepcional aportan beneficios reales
a nuestros clientes.

Para mas detalles sobre los productos
relevantes, el proceso de registro y las
condiciones de la garantia, asi como para
mas combinaciones de la Garantia de
Sistema+ OSRAM (por ejemplo, LED con
OPTOTRONIC®), puede visitar:

OSRAM ofrece una completa garantia de
tres niveles para sus sistemas ECE y ECE/
lamparas.

www.osram.de/systemgarantie

SRAM System
Garantie
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Garantia nivel 2
Garantia de
Sistema OSRAM

Garantia nivel 1
Garantia
OSRAM

OSRAM ofrece 3 afios de garantia
para los Equipos de Control
Electrénicos seleccionados.

La garantia comienza con la puesta
en marcha de la luminaria con

el ECE de OSRAM. No necesita
registro.

Informacion adicional

Si se utilizan conjuntamente ECE
y fuentes de luz OSRAM ofrece
una garantia total de cinco afios
en los Equipos de Control
Electrénicos (ECE) seleccionados.
Para disfrutar de la Garantia de
Sistema debe registrarse en
OSRAM a través de Internet, en
www.osram.de/systemgarantie

;Necesita detalles sobre productos concretos?

Visite:

http://lwww.siemens.es/buildingtechnologies

¢Necesita ayuda técnica para utilizar los productos?

Visite:
www.siemens.es/service
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Sujeto a cambios sin previo aviso

uore U ,

lamparas de descarga de alta
presion HCI®/HQI®, y lamparas
halégenas de baja tension IRC.

Para disfrutar del Sistema +
Garantia, el sistema de
iluminacion debe registrarse en
OSRAM a través de Internet, en
www.osram.de/systemgarantie

La informacién que contiene este folleto corresponde a
descripciones generales o caracteristicas de rendimiento
que en el caso de uso real no siempre se aplican segtn lo
descrito o pueden cambiar en caso de desarrollo ulterior de
los productos. La obligacién de proporcionar las caracteristi-
cas especificas sélo existird si asi lo determinase un contrato
escrito.

Todas las denominaciones de los productos pueden ser
marcas registradas o nombres de productos de Siemens AG
o de empresas proveedoras cuyo uso por terceros para sus
propios fines podria violar el derecho de propiedad.
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Nuestra solucion:

Sistemas de gestion de edificios GAMMA y
componentes de iluminacion OSRAM

E KNX
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OSRAM

Pasarela N 141/02 OSRAM QTi DALI DIM

KNX [ DALI T5 LUMILUX

Aspectos destacados

v . . . -
Eficiencia energética

« Utilizar equipos de control electrénicos en lugar de equipos de control convencionales conlleva un
ahorro de energia de hasta el 30%

* Se puede lograr un ahorro adicional del 20% utilizando los equipos de control electrénicos OSRAM QTi
DALI DIM

e Conexidn con un sistema de gestiéon de edificios de mayor nivel, para un control de la iluminacién
basado en: pardmetros temporales, luz natural disponible y deteccién de movimiento

4 Integracion del sistema
e Las caracteristicas de los equipos de control y las ldmparas concuerdan exactamente, para garantizar
que funcionan a la perfeccién juntos
* Las soluciones completas predefinidas de AHORRO ENERGETICO hacen que sea mas fécil planificar los
accesorios de iluminacion individuales en los lugares de trabajo, asi como los grupos de luminarias en
salas grandes y oficinas
* Incluso en la fase de desarrollo de los accesorios de iluminacién, la estrecha colaboracién con los
fabricantes garantiza que se puedan lograr unos niveles 6ptimos de eficiencia energética
* El sistema de gestién de edificios GAMMA se basa en la norma abierta internacional KNX, que no esta
vinculada a un proveedor especifico
v

Facil mantenimiento
e La mayor vida Util de las [dmparas y los equipos de control electrénicos, sin necesidad de
mantenimiento, reducen considerablemente los costes de mantenimiento




Principales componentes necesarios

TS © ooty

electrénico OSRAM QTi
DALI DIM

‘ ‘ Producto ‘ Descripcién de funciones
i Pasarela N 141/02 KNX / La Pasarela N 141/02 KNX/DALI recibe las sefiales de control del
S 34 . DALI sistema de automatizacién de salas y edificios en forma de
) telegrama KNX y envia el valor del punto de ajuste de apagado/
%::""“f‘r‘“?fffﬁ' Referencia regulacién correspondiente como telegrama DALI a un maximo
'-"-ﬁf‘::"-.".‘. ofi =" 5WG1 141 1AB02 de 16 grupos de iluminacién o 64 equipos de control electrénicos
J;B:ixjj DALI individuales. Con las direcciones individuales, la unidad de
S ) control puede detectar el fallo de una lampara o equipo de
e conexioén, asi como el estado y el valor actual de regulacién.
= . Esto significa que la informacién sobre el estado operativo de cada
ldampara esta disponible para sistemas de mayor nivel.
Equipo de control El equipo de control electrénico recibe la sefial de la pasarela N

141/02 KNX/DALI'y controla las lamparas con la maxima eficiencia.

Los equipos de control electronicos OSRAM QTi DALI ofrecen
una maxima eficiencia energética. El apagado y la regulacién no
afectan a la vida til de la [dmpara.

Lampara fluorescente
OSRAM T5 LUMILUX

Las ldmparas OSRAM T5 LUMILUX® (16 mm) tienen unas
excelentes caracteristicas de iluminacién. Con un equipo de
control electrénico con arranque en caliente, las ldmparas T5
presentan una vida Gtil media de 24 000 horas y una vida
econémica de 18 000 horas.

Las ldmparas OSRAM T8 LUMILUX ofrecen unas propiedades
excelentes en términos de ahorro y sostenibilidad
medioambiental.

Puede recortar hasta un 30% sus costes energéticos utilizando las
ldmparas LUMILUX junto con un equipo de control electrénico,
gracias a su alta eficiencia.

Lampara fluorescente
OSRAM LUMILUX
SKYWHITE T5 HO

Este sistema de lamparas se caracteriza, sobre todo, por su gran
luminosidad, que abre nuevas areas de aplicacion a las lamparas
fluorescentes.

Por ejemplo, las lamparas T5 80 W/880 ofrecen un flujo luminoso
de hasta 7000 Im (a 35 °C).

Como todas las ldmparas OSRAM, las [amparas T5 LUMILUX son
ideales para su uso junto con reguladores de iluminacién, con el
fin de minimizar el consumo de energia.
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